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1. Oznaczenie prowadzacego zaktad oraz adres zaktfadu.

NAZWA | ADRES PROWADZACEGO Prowadzacy zaktad:

ZAKLAD UNIMOT Terminale Sp. z o.0.

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Lukasiewicza 2.

tel. tel. 32 323 79 00, 32 323 79 01
e-mail: sekretariat@unimotterminale.pl
www. unimotterminale.pl

NAZWA | ADRES KIERUJACEGO Kierujacy zaktadem:

ZAKLADEM Kierownik Terminala Paliw w Piotrkowie
SIEDZIBA ZAKLADU Trybunalskim

UNIMOT Terminale Sp. z 0.0.

tel. 508 577 384

ul. Przemystowa 43, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES STRONY INTERNETOWEJ www. unimotterminale.pl

1. Wskazanie osoby udzielajacej informacji
Kierownik Oddziatu Terminal Paliw Piotrkow Trybunalski UNIMOT Terminale Sp. Z 0.0.

2. Potwierdzenie, ze zaklad podlega przepisom w zakresie przeciwdziatania
awariom przemystowym oraz ze prowadzacy dokonat zgtoszenia wiasciwym
organom i przekazat im program zapobiegania awariom.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie rodzajow i iloci znajdujacych sie w zakiadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu saktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej Terminal Paliw w Piotrkowie Trybunalskim
sostat zakwalifikowany, jako zaktad o duzym ryzyku wystapienia awarii przemystowe;.
Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowigzki natozone na prowadzacego
saklad o duzym ryzyku wystgpienia awarii przemystowej zostaty zrealizowane.
Obowiazujaca, zaktualizowana dokumentacja ~wymagana  przez ustawe Prawo
ochrony  $rodowiska (zgtoszenie zaktadu, program zapobiegania awariom, raport
o bezpieczenstwie i wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy) zostata przediozona
organom  Panstwowej Strazy Pozarnej | Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska.

3. Opis dziatalnosci zakfadu.

UNIMOT TERMINALE Sp. z o.0. Terminal Paliw w Piotrkowie Trybunalskim przy

ul. Przemystowej 43 prowadzi dziatalno$é w zakresie przyjmowania, komponowania,
magazynowania i wydawania paliw, a w szczegoblnosci:

— przyjmowania paliw: benzyn silnikowych, oleju napgdowego i opatowego oraz gaz
ptynny (LPG) dostarczanych cysternami kolejowymi,

— przyjmowania dostaw dodatkéw uszlachetniajacych do paliw,

— przyjmowania dostaw estrow metylowych,




— magazynowania paliw,

— komponowania olejéw napedowych poprzez dozowanie biokomponentéw oraz
benzyny poprzez dozowanie dodatkéw uszlachetniajgcych,

— wydawania paliw do autocystern.

4. Charakterystyka sktadowanych substancji niebezpiecznych decydujacych
o zaliczeniu zaktadu do zakiadu o duzym ryzyku, z uwzglednieniem ich nazw
i kategorii zagrozen, jakie powoduja.

Na terenie Terminala Paliw w Piotrkowie Trybunalskim znajdujg sie substancje
niebezpieczne w postaci:

— benzyny bezotowiowe;j,

— oleju napedowego,

— oleju opatowego lekkiego,

— dodatkéw do benzyn i oleju napgdowego

— gaz ptynny (LPG).



Substancje niebezpieczne

Oznakowanie zgodne

llo$¢ decydujgca Utamek
Nazw: Maksymalna o zaliczeniu klasyfikacyjny
su:\szta:cji Kod H Kategoria zagrozenia Objetosc Gestose ilos¢ w
zakladzie Mgl | 77 [Mg] |ZDR[Mgl| ZZR | ZDR
2418 0,56 948,2 50 200
8 zbiornikow (250 m* kazdy)
4 cysterny
Ga(er;t(y;r)my H220 Flam. Gas 1 Skrajnie tatwopalny gaz 123 m® kazda
Wspo6tczynnik bezpiecznego
napetnienia cystern i
zbiornikow 85%

H226 Flam Lig. 3 Latwopalna ciecz i pary.
H304 Asp. Tox. 1 Potknigcie i dostanie sig przez drogi

oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Skin Irrit. 2 Dziata draznigco na skore.
H332 Acute Tox. 4 Dziata szkodliwie w nastgpstwie

wdychania. 6792
H351 Carc. 2 Podejrzewa sig, ze powoduje raka. 2 zbiorniki 3000 m?® kazdy
H373 STOT RE 2Moze powodowac uszkodzenie 10 cystern 88 m® kazda

EURODIESEL narzadow <szpik kostny, grasica, watroba> 0,84 5705 2500 25000 0,228

poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane. Wspotczynnik bezpiecznego

Aquatic Chronic 2 Dziata toksycznie na napetnienia cystern 0,9
H411 organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1272/2008 [CLP]:
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llos¢ decydujgca Utamek
N Maksymalna o zaliczeniu klasyfikacyjny Oznakowanie zgodne
azwa ; g5 i s - g A
substandj Kod H Kategoria zagrozenia Objetosc Gestosé I|OSC' w z Rozporzadzeniem
zaktadzie [Mg] ZZR Mg] |ZDR[Mg)| zzR ZDR (WE) Nr 1272/2008 [CLP]:
H226 Flam Lig. 3 tatwopalna ciecz i pary.
H304 Asp. Tox. 1 Potknigcie i dostanie sig przez drogi
oddechowe moze grozié $miercia,
H315 Skin Irrit. 2 Dziata draznigco na skore.
H332 Acute Tox. 4 Dziata szkodliwie w nastepstwie
wdychania.
H351 Carc. 2 Podejrzewa sie, ze powoduije raka.
H373 STOT RE 2 Moze powodowaé uszkodzenie
ON IZ 40 szp’zrj:zw <szpik kostny, grasica, watroba> 1000 0,84 1490 2500 25000 | 059 | 0,06
dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 Aquatic Chronic 2 Dziata toksycznie na
organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
H226 Flam Liq. 3 tatwopalna ciecz i pary.
H304 Asp. Tox. 1 Potknigcie i dostanie sig przez drogi
oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Skin Irrit. 2 Dziata draznigco na skore.
H332 Acute Tox. 4 Dziata szkodliwie w nastepstwie
wdychania.
LED H351 Carc. 2 Podejrzewa sie, ze powoduje raka. P G 1079 sl 200 G428 0,043
H373 STOT RE 2Moze powodowaé uszkodzenie
narzadow <szpik kostny, grasica, watroba>
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
Aquatic Chronic 2 Dziata toksycznie na
H411 organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.




llo$¢ decydujaca Utamek
Maksymalna o zaliczeniu klasyfikacyjny Oznakowanie zgodne
Nazwa : o o o i o 5 2
substancii Kod H Kategoria zagrozenia Objetosc GestosC |Iosg w z Rozporzadzeniem
zakladzie Mgl | 77r Mgl |zDRMgl| ZZR ZDR (WE) Nr 1272/2008 [CLP]:
H224
Flam. Lig. 1; Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.
H304 Asp. Tox. 1 Potknigcie i dostanie sig przez drogi
oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Skin Irrit. 2; Dziata draznigco na skore.
H336 STOT SE 3 Moze wywotywac uczucie sennosci
Benzyna 95 lub zawroty gtowy.
Benzyna 98 H340 Muta. 1B; Moze powodowa¢ wady genetyczne. 1700 0.799 L 2500 2R000 0,787 0,078
Carc. 1B Moze powodowac raka.
H350 Repr. 2; Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na
H361fd ptodnosé i na dziecko w fonie matki.
Aquatic Chronic 2 Dziata toksycznie na
organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H411
UWAGA:

Do przeliczenia objeto$ci na ciezar substancji przyjeto nastepu

benzyna bezotowiowa: 0,775 g/lcm®
olej napedowy: 0,84 g/cm?

olej opatowy lekki: 0,84 g/cm®
propan-butan: 0,56 g/m*

jace wartosci gestosci substanciji:




Zgodnie z obowigzujacymi przepisami najgrozniejsze w skutkach zagrozenie (ze wzgledu na
ilos¢ wystepujacg w Terminalu Paliw w Piotrkowie Trybunalskim) generowane jest przez
benzyny olej napedowy i opatowy oraz gaz ptynny (LPG). Stwarzajg one przede wszystkim
Za-grozenie pozarowe, $rodowiska naturalnego oraz dla zdrowia i zycia cztowieka. Ich pary
tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Benzyna bezotowiowa — identyfikacja zagrozen:

Zagrozenie pozarowe:

Skrajnie fatwopalna, lotna ciecz. W temperaturze otoczenia pary moga tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem. Pary benzyny sg ciezsze od powietrza, gromadzg sie przy
powierzchni ziemi i w zagtebieniach terenu stwarzajac zagrozenie zaptonu lub wybuchu.

Zagrozenie dla zdrowia:

Produkt rakotwérczy, szkodliwy i draznigcy.

Produkt zawiera benzen i jest zaliczany do produktéw rakotworczych kat. 1B (moze
powodowac raka). Dziata szkodliwie: moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku
potknigcia. Dziata draznigco na skére.

Zagrozenie dla $rodowiska:

Produkt niebezpieczny dla $rodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne: moze
powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

Olej napedowy (olej opatowy lekki) — identyfikacja zagrozen:
Zagrozenie pozarowe:

Ciecz palna nieklasyfikowana, jako niebezpieczna. Pary tworzg mieszaniny wybuchowe
z powietrzem. Pary oleju napgdowego s cigzsze od powietrza, gromadzg sie przy
powierzchni ziemi i w zagtebieniach terenu, stwarzajgc zagrozenie zaptonu lub wybuchu.

Zagrozenie dla zdrowia:

Podejrzewa sig, ze Olej napgdowy powoduje raka skéry. Produkt jest klasyfikowany, jako
rakotworczy kat. 2 (istniejg ograniczone dowody dziatania rakotwérczego).

Zagrozenie dla $rodowiska:

Dziata toksycznie na organizmy wodne powodujac diugotrwate skutki.
Gaz plynny (LPG) - identyfikacja zagrozen:

Zagrozenie pozarowe:

Skrajnie tatwopalny gaz, tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Gaz ptynny jest
cigzszy od powietrza, gromadzi sig¢ przy powierzchni ziemi i w zagtebieniach terenu
stwarzajgc zagrozenie zaptonu lub wybuchu.

Zagrozenie dla zdrowia:

W wysokich stezeniach dziata stabo draznigco, stabo narkotyczne oraz duszgco na skutek
wypierania tlenu z otaczajacego powietrza. Bezposredni kontakt ze skroplonym gazem moze
powodowaé odmrozenia.

Zagrozenie dla $rodowiska:

Propan i butan po uwolnieniu szybko odparowuje nie powodujac skazenia ziemi i wody.



5. Informacje dotyczace gtéwnych scenariuszy awarii przemystowej oraz
sposoboéw ostrzegania i postepowania spoteczenstwa w przypadku
wystapienia awarii przemystowej, uzgodnione z wilasciwymi organami
Panstwowej Strazy Pozarnej.

W tabeli przedstawiono zdarzenia charakteryzujace sig najbardziej niekorzystnymi
skutkami.

INFORMACJE DOTYCZACE GLOWNYCH SCENARIUSZY AWARII PRZEMYSLOWEJ

Opis scenariusza

Scenariusz | Wyciek i pozar rozlewiska benzyny w pompowni paliw.
1 Zdarzenie inicjujace — wytadowanie atmosferyczne.

Rodzaj zagrozenia

Pozar powierzchniowy — promieniowanie ciepine.

Moc
oddziatywania Skutki
cieplnego

Zasieg strefy dla obiektéw i instalacji dla ludzi

37,5 kW/m? Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: brak.
34 - Pompownia.

- Zbiornik estrow. Skutki:

- Ko|ejqu_front rozladunkowy LPG. - 11i Il stopien oparzen w ciagu

- Rurociagi 5-10 s.

- Nagrzewanie sig powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.

- Nagrzewanie sig powierzchni
stalowych i mozliwa utrata
wytrzymato$ci mechanicznej po
nieskonczenie dtugim czasie.

12,5 kW/m? Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: 4.
56 m - Pompownia.

- Zbiornik estrow. Skutki:

- Kolejowy front roztadunkowy LPG. - Prog bélu na nieostonigtych

- Kolejowy front roztadunkowy. czesciach ciata po 4 s.

- Autocysternowy front nalewczy. - | stopien oparzenia w ciagu

- Budynek biurowy. 10 s.

- Stacja trafo.

- Rurociagi

Skutki:

- Nagrzewanie si¢ powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.

- Topienie sig tworzyw sztucznych

- Graniczne warunki dla zaptonu drewna
od ptomienia.

7 kW/m? Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: 5.




INFORMACJE DOTYCZACE GLOWNYCH SCENARIUSZY AWARII PRZEMYSLOWEJ

70 m

- Pompownia.

- Zbiornik estrow.

- Kolejowy front roztadunkowy LPG.
- Kolejowy front roztadunkowy.

- Autocysternowy front nalewczy.

- Budynek biurowy.

- Stacja trafo.

- Stanowiska roztadunkowe
autocystern.

Rurociagi.

Skutki:

- Nagrzewanie sie powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.

- Topienie sig tworzyw sztucznych po
dtugim oddziatywaniu cieplnym.

Skutki:
- Prég bélu na nieostonietych
cze$ciach ciata po 9's.

4 kW/m?2
88 m

Obiekty w strefie:

- Pompownia.

- Zbiornik estrow.

- Kolejowy front roztadunkowy LPG.
- Kolejowy front roztadunkowy.

- Autocysternowy front nalewczy.
- Budynek biurowy.

- Stacja trafo.

- Stanowiska roztadunkowe
autocystern.

- Zbiornik magazynowy ON.

- Zbiorniki dodatkow.

- Rurociagi.

Skutki:

- Powolne nagrzewanie sie powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.

Ludzie w strefie: 5.

Skutki:
- Prog bélu na nieostonietych
czesciach ciata po 20 s.

Scenariusz
2

Opis scenariusza

Wyciek i pozar rozlewiska benzyny na froncie zatadunkowym.
Zdarzenie inicjujace — wytadowanie atmosferyczne.

Rodzaj zagrozenia

Pozar powierzchniowy — promieniowanie cieplne.

Moc
oddziatywania | Skutki
cieplnego
Zasieg strefy | dla obiektéw i instalacji dla ludzi
37,5 kW/m? Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: 1.
13 m - Autocsternowy front nalewczy.

- Stanowiska rozladunkowe
autocystern.
- Rurociagi.

Skutki:

- Il'i 11l stopien oparzen w ciagu
5-10s.




INFORMACJE DOTYCZACE GLOWNYCH SCENARIUSZY AWARII PRZEMYSLOWEJ

- Nagrzewanie sig powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.

- Nagrzewanie sig powierzchni
stalowych i mozliwa utrata
wytrzymatosci mechanicznej po
nieskonczenie dtugim czasie.

12,5 kW/m?
22 m

Obiekty w strefie:
- Autocsternowy front nalewczy.

- Stanowiska rozladunkowe
autocystern.
- Rurociagi

- Nagrzewanie sig powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.

- Topienie sig tworzyw sztucznych

- Graniczne warunki dla zaptonu drewna
od ptomienia.

Ludzie w strefie: 1.

Skutki:

- Prog bolu na nieostonigtych
czesciach ciata po 4 s.

- | stopien oparzenia w ciagu
10 s.

7 kW/m?
27 m

Obiekty w strefie:

- Autocsternowy front nalewczy.
- Stanowiska rozladunkowe
autocystern.

- Zbiorniki dodatkow.

- Rurociagi.

- Nagrzewanie sig powierzchni
bezposérednio narazonych na
oddziatywanie ciepine

- Topienie sig tworzyw sztucznych po
dtugim oddziatywaniu cieplnym.

Ludzie w strefie: 1.

Skutki:
- Prog bélu na nieostonigtych
czesciach ciata po 9's.

4 kKW/m?
33 m

Obiekty w strefie:

- Autocsternowy front nalewczy.
- Stanowiska rozladunkowe
autocystern.

- Zbiorniki dodatkow.

- Rurociagi.

Skutki:

- Powolne nagrzewanie sie powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.

Ludzie w strefie: 1.

Skutki:
- Prég bolu na nieostonigtych
czesciach ciata po 20 s.

Scenariusz

3

Opis scenariusza

Wyciek i pozar benzyny na froncie roztadunkowym.
Zdarzenie inicjujgce — wytadowanie atmosferyczne.

Rodzaj zagrozenia

Pozar powierzchniowy — promieniowanie ciepine.

Moc
oddzialywania

Skutki

10




INFORMACJE DOTYCZACE GLOWNYCH SCENARIUSZY AWARII PRZEMYSLOWEJ

cieplnego
Zasieg strefy dla obiektéw i instalacji dla ludzi
37,5 kW/m? | Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: brak.
19 m - Kolejowy front rozladunkowy.
- Rurociagi. Skutki:
- I1'i Il stopien oparzen w ciagu
Skutki: 5-10s.
- Nagrzewanie sie powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.
- Nagrzewanie sie powierzchni
stalowych i mozliwa utrata
wytrzymatosci mechanicznej po
nieskonczenie dtugim czasie.
12,5 kW/m?2 Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: brak.
31m - Kolejowy front rozladunkowy.
- Kolejowy front rozladunkowy LPG. Skutki:
- Rurociagi. - Prég bélu na nieostonietych
czesciach ciata po 4 s.
Skutki: - | stopien oparzenia w ciggu
- Nagrzewanie sie powierzchni 10 s.
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.
- Topienie sig tworzyw sztucznych
- Graniczne warunki dla zaptonu drewna
od ptomienia.
7 kW/m? Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: brak.
39m - Kolejowy front rozladunkowy.
- Kolejowy front rozladunkowy LPG. Skutki:
- Rurociagi. - Prég bélu na nieostonietych
czesciach ciata po 9 s.
- Nagrzewanie sie powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie ciepine
- Topienie sig tworzyw sztucznych po
dtugim oddziatywaniu cieplnym.
4 kW/m?2 Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: brak.
48 m - Kolejowy front rozladunkowy.
- Kolejowy front rozladunkowy LPG. Skutki:
- Rurociagi. - Prég bélu na nieostonietych
czgsciach ciata po 20 s.
Skutki:
- Powolne nagrzewanie sie powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.
Scenariusz | Opis scenariusza
4 Emisja i pozar gazu w pompowni LPG.
Zdarzenie inicjujace — elektrycznosé statyczna.
Rodzaj zagrozenia
PoZar strumieniowy — promieniowanie cieplne.

11




INFORMACJE DOTYCZACE GLOWNYCH SCENARIUSZY AWARII PRZEMYSLOWEJ

Moc
oddzialywania Skutki
cieplnego
Zasieg strefy | dla obiektow i instalacji dla ludzi
37,5 kW/m2 | Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: brak.
10 m - Pompownia i sprezarkownia LPG.
- Rurociagi. Skutki:
- 11'i 11l stopien oparzen w ciagu
Skutki: 5-10s.
- Nagrzewanie sig powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.
- Nagrzewanie sie powierzchni
stalowych i mozliwa utrata
wytrzymatosci mechanicznej po
nieskonczenie dtugim czasie.
12,5 kW/m? | Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: brak.
11m - Pompownia i sprezarkownia LPG.
- Rurociagi. Skutki:
- Prog bolu na nieostonigtych
Skutki: czesciach ciata po 4 s.
- Nagrzewanie sig powierzchni - | stopien oparzenia w ciagu
bezposrednio narazonych na 10s.
oddziatywanie cieplne.
- Topienie sig tworzyw sztucznych
- Graniczne warunki dla zaptonu drewna
od ptomienia.
7 KW/m? Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: brak.
14 m - Pompownia i sprezarkownia LPG.
- Rurociagi. Skutki:
- Prog bélu na nieostonigtych
Skutki: czesciach ciata po 9 s.
- Nagrzewanie sig powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie ciepine
- Topienie sig tworzyw sztucznych po
_dtugim oddziatywaniu cieplnym.
4 kW/m?2 Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: brak.
18 m - Pompownia i sprgzarkownia LPG.
- Rurociagi. Skutki:
- Prog bélu na nieostonigtych
Skutki: czesciach ciata po 20 s.
- Powolne nagrzewanie sig powierzchni
bezposrednio narazonych na
oddziatywanie cieplne.
Opis scenariusza
Scenariusz | Emisja i wybuch gazu w pompowni LPG.
5 Zdarzenie inicjujace — zapton.
Rodzaj zagrozenia
Pozar powierzchniowy — promieniowanie cieplne.
Nadcisnienie Skutki
Zasieg strefy dla obiektow i instalaciji dla ludzi
15 kPa Obiekty w strefie: Ludzie w strefie: brak.

12




INFORMACJE DOTYCZACE GLOWNYCH SCENARIUSZY AWARII PRZEMYSLOWEJ

20 m

- Pompownia i sprezarkownia LPG.
- Rurociagi.

Skutki:

- Zniszczenia elementéw ostonowych,
dziatowych.

- Blizej ecpicentrum stopniowo
postepujace zniszczenia do zniszczenia
elementéw konstrukcyjnych wigcznie.

Skutki:
- brak.

8 kPa
30 m

Obiekty w strefie:

- Pompownia i sprezarkownia LPG.
- Stanowiska nalewcze LPG.

- Rurociagi.

Skutki:
- 50% zniszenia przeszklen.
- Zniszczenia elementow ostonowych.

Ludzie w strefie: brak.

5 kPa
42 m

Obiekty w strefie:

- Pompownia i sprezarkownia LPG.
- Stanowiska nalewcze LPG.
- Rurociagi.

Skutki:
- 10% zniszenia przeszklen.

Ludzie w strefie: brak.

- brak.

3 kPa
54 m

Obiekty w strefie:

- Pompownia i sprezarkownia LPG.
- Stanowiska nalewcze LPG.

- Instalacja odzysku par benzyny.

- Stanowiska rozdzielcze.

- Wiata magazynowa.

- Rozdzielnia LPG wraz z rodzielnig
VRU.

- Zbiornik wody ppoz.

- Pompownia ppoz.

- Budynek magazynowy.

- Rurociagi.

Skutki:
- MoZliwe uszkodzenia przeszklen —
graniczna warto$¢ nadcisnienia.

Ludzie w strefie: brak.

Skutki:
- brak.
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SPOSOBY OSTRZEGANIA SPOLECZENSTWA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII
PRZEMYSLOWEJ
(dla wszystkich scenariuszy zdarzen)

Alarmowania dokonuje sig syreng alarmowg znajdujaca si na terenie Terminala Paliw
Alarmem jest sygnat dzwigkowy modulowany trwajacy 3 min.

Do ogtoszenia alarmu upowazniony jest Kierownik Terminala lub osoba wyznaczona zgodnie
z odpowiednimi procedurami.

Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej Kierownik Terminala lub osoba go zastgpujaca
rozpoczyna organizowanie akcji ratowniczej. Organizujacy akcje ratownicza przekazuje
informacje o zaistniatej awarii do Panstwowej Strazy Pozarnej.

Pracownicy obiektow objetych zagrozeniem  jeszcze przed przybyciem jednostek
ratowniczych, postepuja zgodnie z instrukcjami i procedurami w porozumieniu z 0sobg
kierujgca dziataniami w celu lokalizaciji awarii i minimalizacji jej skutkow.

Po przybyciu na teren Terminala Paliw jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej kierowanie
dziataniami ratowniczymi przejmuje dowddca przybytej jednostki strazy pozarnej.

Komunikaty do spoteczenstwa przekazywane beda przez Straz Pozarng lub Policje za
posrednictwem $rodkow masowego przekazu.

SPOSOBY POSTEPOWANIA SPOLECZENSTWA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII
PRZEMYSLOWEJ

W przypadku ogtoszenia alarmu nalezy zastosowac sig do nizej podanych wskazowek:
e nalezy zachowa¢ spokoj, przeciwdziata¢ panice,
o pozamykac okna i drzwi w pomieszczeniach,
e nie zblizaé sie do terenu zaktadu,
e oddali¢ sie od strefy zagrozenia w kierunku prostopadtym do kierunku wiatru,
e 0soby znajdujace sig W pojazdach powinny zamknaé okna i wytaczy¢ wentylacjg oraz
jezeli jest to mozliwe oddalic sig od terenu zakfadu,
« nie utrudniaé dojazdu stuzb ratowniczych do Terminala Pliw,
e przetgczy¢ radioodbiorniki lub odbiorniki telewizyjne na lokalng stacje,
o dostosowaé sie do polecen wydawanych przez Kierujacego Dziataniem Ratowniczym.

W przypadku wydania przez Kierujacego Dziataniem Ratowniczym polecenia o
przeprowadzeniu ewakuacji nalezy:

zamknaé zawor gazu w mieszkaniu,

e wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego,

« odciaé doptyw wody do mieszkania,

o zaopiekowac sig dzieémi, osobami starszymi i niepetnosprawnymi,

e zabraé ze soba dokument tozsamosci,

e zabraé ze sobg niezbedne lekarstwa w przypadku choréb przewlekiych,
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* zabrac ze sobg telefon komoérkowy wraz z tadowarkg,

* pozamykac okna i drzwi w swoich domach,

* opusci¢ na czas okreslony miejsce zamieszkania udajac si¢ w miejsce wskazane przez
witadze lokalne,

* dostosowac sie do poleceri wydawanych przez Kierujacego Dziataniem Ratowniczym.

-

SPOSOBY ODWOLANIA ALARMU

Sygnat 3 minutowy ciggly (jednostajny) ogtoszony dzwigkiem syreny alarmowej zaktadu.
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